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De EPDM staltegels van Flexidal zijn specifiek 
ontwikkeld voor de paardensector. Door het ge-
bruik van hard en duurzaam EPDM basismateriaal 
zijn de tegels uitermate slijtvast en bestand tegen 
zware belasting. De grove basisgranulaten staan 
borg voor een vlotte afwatering. Strooisel is amper 
nog nodig waardoor de investering zichzelf snel 
terugbetaalt. terugbetaalt. 
De tegels worden op een harde effen ondervloer 
geplaatst. Het type HT42WA kan zelfs op een vol-
doende geëffende, niet verharde ondergrond 
van zand, aarde, steenslag. De HT42WA staltegel is 
ook geschikt voor plaatsing op roosters.

EPDMstaltegels

De Rubber H klinkers worden ingezet waar er een 
dynamische belasting en intensief gebruik te ver-
wachten is. De gewone H klinker wordt gebruikt in 
gangpaden. In de zwaar belaste stapmolens  
wordt de extra hard geperste H 43 HT klinker aan-
bevolen.
De klinkers worden geplaatst op een bestaande 
verharding met min. 2% helling. Buiten worden de 
klinkers geplaatst op stabilisé, zand of split. Halve 
klinkers en randstukken zijn beschikbaar.
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Deze rubber gietvloer is speciaal ontwikkeld voor 
vloeistofdichte toepassingen in de paardensec-
tor. Het product wordt ter plaatse gegoten in stal-
len, gangen, trailers, wasplaatsen, dierklinieken,..
De vloer is heel hygiënisch door de afwezigheid 
van naden, perfecte aansluiting aan de randen, 
waterdichtheid en goede reiniging. De blijvende 
elasticiteit in combinatie met de antislipeigen-
schappen geven de vloer uitstekende ergono-
mische eigenschappen waarop het paard een 
ontspannen natuurlijke houding aanneemt.
Het product is ecologisch samengesteld uit 100% 
recyclagerubber en natuurlatex. Ook geschikt 
voor zelfplaatsing.
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Dit uitstekend stabilisatiemateriaal voor paarden-
pistes is een 100% recyclageproduct. De rubber 
mulch heeft een unieke vorm en blijvende binding 
met textielresten. 
Voordelen: minder diep rijden, minder verplaats-
ing van het pistemateriaal, bescherming tegen 
wegwaaien van het pistemateriaal, tot 90% 
minder beregenen van binnenpistes. Bovendien 
blijft uw piste door de goede isolerende eigen-
schappen tot -7°C berijdbaar.
Aanbevolen opbouw: 10 cm zand + 5 cm rubber 
mulch 6/16. Soortelijk gewicht: 500 kg/m³.
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De Flexidal wandmatten zijn uitermate slagvast 
door hun hoge densiteit van 930 kg/m³. De 
opbouw uit geperste speciaal gevormde rubber-
granulaten zorgt voor een optimale schokabsop-
tie. Met een rek bij breuk van maar liefst 70% is dit 
een topproduct in zijn klasse.
Toepassingen: stalwanden, trailers, dekstations, di-
erklinieken.
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